ﬂ Pour plus de renseignements et des essais

- SWEpI’O gratuits : Tel.: +49 (0) 2131/ 75 22 100

inspire with efficiency

1,0 - 6,0 Nm / déclenchement par
pression

swepro SSSP060 - La nouvelle gamme de
tournevis industriel SWEPRO est dotée d’un
nouveau moteur a palettes durable

et puissant. De plus, il génere un faible niveau
sonore et de vibration. Le commutateur de sens
gratuit possible - Merci de nous conta de rotation étant placé sur la poignée
ergonomique,

I'outil peut étre utilisé a une main. Enfin, cette
visseuse dispose d’un systémed’arrét
automatique lorsque le couple demandé est
atteint, et d’'un connecteur d’air rotatif a 360°
pour

plus de confort et de précision.

Niveau sonore 74 dB(A)

Numéro de produit[] 783806

Poids 0,880 kg
Consommation d'air 0,550 m3/min
Dimension LxIxH L: 285 mm
Vitesse de rotation 2,200 1/min

Emplitude de torque[] 1,0-6,0 Nm

Vibration 0,8 m/s?

Sens de rotation[] Droite - Gauche[]
gachette[] Pousserf]
Déviasion[] +-3%

Connexion 1/4 BSPT
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